
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ

При выполнении работ по техобслуживанию или ремонту:

1. Скользящие детали необходимо смазывать консистентной смазкой или маслом.
2. Зубья зубчатых колес, шестерен необходимо заполнять смазкой до самого
основания зубьев.
3. При смене смазки в коробках передач или других деталях достаточно - если в
смазке нет продуктов сильного истирания металла или других загрязнений -
удалить старую смазку пальцем, кисточкой или другим подходящим предметом и
заменить ее новой смазкой в необходимом количестве.
Если в смазке содержатся продукты сильного истирания металла или другие
загрязнения, то детали (изделия) необходимо промыть и смазать снова!
Поврежденные/стертые детали необходимо всегда заменять!
Не промывайте шарикоподшипники, игольчатые подшипники и другие
подшипники (подшипники скольжения), их необходимо заменять!



Все необходимые в сервисной мастерской консистентные смазки, 
масла и уплотняющие средства.

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

Магазин инструментов "ИСКРА" 

Телефон: 231-66-72; 231-66-73 (Код города 343). 


